
 

 

 

MastAK MT-100 Для ААА; АА; 
Интеллектуальное 

Зарядное устройство 
для аккумуляторов 

 
Применение: для заряда, разряда, восстановления и тестирования 

аккумуляторных батарей  Ni-Cd (никель-кадмиевых) и Ni-MH (никель-
металлгидридных) размеров ААА; АА. Наличие ЖК-дисплея позволяет увидеть 
основные состояния аккумуляторов - напряжение, время процесса, ток 
заряда/разряда, режим, емкость. 

 

Спецификация 

Напряжение питания 
100-240В 50/60Гц 

12В постоянного тока 
Потребляемая мощность 12Вт - max 
Тип заряжаемых аккумуляторов Ni-Cd, Ni-MH 
Количество каналов заряда 4 (АА, ААА) 
Ток заряда: 
Канал AAA 
Канал АА 

 
От 2 или 4 (1,4В/эл. 300мА) 
От 2 или 4 (1,4Вэл. 800мА) 

Ток заряда: 
Канал 1 и 4, для 1или 2 элементов 
Канал 1,2,3 и 4 для 1-4 элементов 

 
200 мА, 500 мА, 700 мА, 1000 мА, 1500 мА, 1800мА 

200 мА, 500 мА, 700 мА, 1000 мА 
Ток разряда:  Канал 1 по 4 100 мА, 250 мА, 350мА, 500 мА 
Защита от перегрева ЗУ + 
Защита от перегрева аккумулятора + 
Функция разряда аккумулятора + 
Функция восстановления  аккумулятора + 
Функция тестирования  аккумулятора + 
Контроль заряда по времени Зависит от емкости аккумуляторов 
Метод контроля процесса заряда -dV 
Габариты, мм  ЗУ/ БП/ упаковка 130x84x36 / 105x47x72 / 178x146x52 
Вес, г             ЗУ/ БП/ упаковка 129 / 161 / 410 

 

Комплектация: 
 

Зарядное устройство МТ-100 - 1 шт. 
Блок питания 3В 4А - 1шт. 
Инструкция по эксплуатации - 1шт. 

Элементы управления 

 

MODE – выбор режима: Заряд; Разряд; Восстановление; Тест. 
 
DISPLEY – дисплей, выбор отображаемой информации: Ток; Время 
процесса; Напряжение; Емкость.  
 
CURRENT – выбор значение тока заряда/разряда. 
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